1.  PLC:

fogalma, feladata, fizikai felépítése, szoftver felépítése, programozása
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Momesensiaslival Intézet

* PLC (Programmable Logic Controller):
Elsésorban ipari folyamatiranyitasra
hasznalt mikroszamitogép. Ezeket a
szamitogépeket eleve ipari célokra épitik, és
ennek megfelelden konnyebben

programozhatdak egyes feladatokhoz, mint
aPC-k.
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Vilsmessnecostiial Inézet

+ CPU modul:

A PLC kozponti egysege amely a logikai szamitdsokat végzi és az
utasitasokat hajtja végre. Futtatja a memoridjaban elraktarozott programot,
és vezérli a tobbi alkotoelemet. Altalaban talalhato rajta valamilyen
kommunikécios port, amely a tobbek kozott szamitogépes programozast,
kijelzOk, terminalok csatlakoztatdsat teszi lehetdvé. Ez legtobb esetben
RS232, RS422, RJ45, vagy valamilyen sajat interfész. Az egység tartalmaz
még egy RAM vagy EPROM memoridt is, amiben a program illetve a
kivalasztott véltozok értéke tarolodik.
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Tépegység Ez a modul szolgdltatia a PLC moduljainak az dramellitdst. A RAM meméridt
tartalmazé CPU-khoz 4ltaldban akkut is tartalmazo tépegységeket vélasztanak, hogy a
program dramszinet esetén is megmaradjon.

VO egységek Ezek az egységek skilizzik, alakitjdk a bemenG jeleket a CPU szémira
elfogadiatovi, a kimeno jeleket pedig vissza az par feszultségekez Ezek lhetuek digitais
vagy analég egységek. A digitlis egységek kimeneteire vagy kapcsol dramot, vagy nem. Ez
torténhet relékkel, vagy félvezetokkel. A relék elonye a félvezetGs megoldssal szemben,
hogy nagy dramok kapcsoldsdhoz is olcso megoldist nyditanak, de nem tul gyorsak. A
legnagyobh relekkel elénhetd kapesolis frekvencia 10 Hz kol mozog. Ezzel Szemben o
felvezet6s megoldasok kapesolsi frekvencidja akir 100 Hz folé is mehef, viszont ha ezekkel
nagy fesziltségeket szeretnénk kapesolni, azt mir csak eléggé dragdn tehetjuk meg. A
digitilis egységek ki/bemenetein dltaliban 24, 48, 60, 220 V feszultség szokott lenni
Léteznek olyan egységek is, amelyek képesek viltakozd dramot is fogadai vagy leadni. Az
T/O egységekben A'D és D/A konverterek vannak. Ezek a bejovd feszultségeket
jelekke, vagy a digitalis jeleket analoggd alakitidk.
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Firmware: Ez a PLC operacios rendszere.

Funkcioi:

- interpreter funkcio a felhasznaloi program értelmezésére és
Végrehajtasara

- statusszo-generalas funkcio

- onteszt funkcid

- kommunikacioés vonalak kezelése

- ember-gép kapcsolat

-programfejlesztési funkciok

Felhasznaloi programok:
Ezaltal valik a PLC alkalmassa az adott vezérlési feladatra.
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A PLC program

megviltoztatja a kimeneteit Kimenetek ij értékre

a bemenetek kiértékelés utin allitasa

Bekapcsolis
Tartalom bei ‘onra
Bemenetek beolvasisa Folyamatvilts, és a PLC
megill amig ellendrzi
sajat mlkodését
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2003: IEC 61131-3(})

-Létradiagram (LD)

-Funkcioblokk diagram (FBD)
-Strukturalt széveg (ST)

-Instrukcios lista (IL)

-Szekvencialis funkcié tablazat (SFC)
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Szoveges / utasitaslistas

A szoveges megjelenitési mod hasonlit a hagyomanyos PC-s programnyelvekre
leginkdbb. Ez azonban nem annyira attekinthetd, mint a grafikus modok. A
lenyege, hogy kiilonbozd a gép dltal érthetd ,,monda‘okkal" adjuk meg, hogy mit
is csmal_]on majd a PLC. Ezeket a mondatokat a forditoprogram leforditja a PLC
szdmara érthetd programnyelvre, majd attdlthetjitk azt a PLC programtaraba.
Blokkdiagram

Ez az dbrazolasi mod grafikus, inkdbb a villamosmérnokok szamdra atlathato.
Hasonlit egy rendes aramkori rajzhoz. A programozé a képernydre rajzolhatja a
logikai kapukat, logikai egységeket, id6zitGket, egyéb alkotoelemeket. Ezeket
osszekotve aramkorként definialhatja a programot. Masik lehet&ség, hogy az
aramkor nem logikai egységekbdl épiil fel, hanem virtudlis reléket, tekercseket
kothet ossze a fejlesztd.

Létradiagram

Ez a masik alapvetd grafikus programozasi modszer, amely az
informéciotechnologiaban Jara‘os emberek  szamara nyGjt  konny(
attekinthetGséget. Itt egy sinre illeszthetink bizonyos feltételekhez kotott
utasitasokat. A PLC minden id&pontban megvizsgalja, hogy mely feltételek
teljesiilnek, és az azokhoz tartozo utasitdsokat elkezdi végrehajtani.
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* A programot altalaban valamilyen specialis programozo
kabel segitségével lehet programozni. A programot lehet
RAM, vagy Flash meméridban is térolni. (Altaliban a
Flash memoria miatt a probalkozasokat RAM-ban taroljak.
Szimulacios lizemmodban a program hardver nélkiil is
tesztelhetd.

*« A PLC elhelyezett START-STOP kapcsold a program
tapfesziiltségre vonatkoztatott automatikus inditasat/tiltasat
befolyasolja.
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Valtozo tipusok:

BOOLEAN 0-1, FALSE-TRUE
BYTE 0-255

WORD 0- 65535
DWORD 0 —4294967295
INT -32768 — 32768

UINT 0—-65535

DINT -2147483648 — 2147483648
UDINT 0 - 4294967295

REAL 1.175494351e-38 - 3.402823466e+38
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Valtozok lehetnek:

Kontansok
Nem felejt6 valtozok

Perzisztens valtozok

Lokalis valtozok

Lokalis bemeneti valtozok
Lokalis kimeneti valtozok
Globalis valtozok.
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Alap funkciok:

- Logikai miiveletek (AND, OR, XOR, NOT)
- RS tarolo

- Szamlalok

- 1déziték (TON, TOF)

- Elérzékelés (R_TRIG, F_TRIG)

Specialis funkciok:

- Egyedi Funkcio6 blokk létrahozasa
- Egyedi Adattipus létrehozasa

- Vizualizacio
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« Alkalmazasi példak:
— Lépcsohaz vilagitas
— ETRA automatika
— ATRAK automatika
— Transzformator fokozatszabalyzas





